
Commande – Réservoirs à fond en V

Description Dimensions Volume Couleur Style Couvercle Matériau Stérile Emballage No. cat.
Réservoir 58 x 132 x 25 mm 75 ml Transparent Fond en V Non PP Non 20 / pk 330.01
Réservoir 83 x 121 x 34 mm 125 ml Transparent Fond en V A charnière PP Non 20 / pk 330.01L

Commande – Réservoirs multicanaux
Description Dimensions Volume Couleur Style Couvercle Matériau Stérile Emballage No. cat.
Réservoir 83 x 126 x 13 mm 8x 6 ml Blanc 8 canaux Non PS non 30 / pk 330.08
Réservoir 83 x 126 x 13 mm 8x 6 ml Blanc 8 canaux Non PS non 100 / pk 330.08XL
Réservoir 83 x 126 x 13 mm 8x 6 ml Blanc 8 canaux Non PS oui 10x 1 / pk 330.08.9
Réservoir 83 x 126 x 13 mm 12x 4 ml Blanc 12 canaux Non PS non 30 / pk 330.12
Réservoir 83 x 126 x 13 mm 12x 4 ml Blanc 12 canaux Non PS non 100 / pk 330.12XL
Réservoir 83 x 126 x 13 mm 12x 4 ml Blanc 12 canaux Non PS oui 10x 1 / pk 330.12.9

 www.socorex.com

Qualitix®

Réservoirs à réactifs

Réservoirs fond en V, avec couvercle, 125 ml
Modèles réutilisables, polypropylène autoclavable. 
Couvercle à charnière. Format d’une plaque de 
microtitration assure une excellente stabilité. Empilable 
pour gagner de la place. Le fond en V facilite l’aspiration  
jusqu’à la dernière goutte. Utilisation idéale pour le pipetage 
avec des pipettes mono- et multicanaux.

Réservoirs fond en V, 75 ml
Polypropylène, réutilisables et autoclavables. Graduations 
en relief pour une lisibilité durable. Angles arrondis pour 
transvaser aisément le liquide. Stable sur la paillasse 
grâce à une base large. Flexibilité lors de travaux de routine 
avec des pipettes mono- et multicanaux.

Réservoirs multicanaux, 
stérilisés, 48 ml
Réservoirs en polystyrène 8 et 12 canaux, emballage 
individuel, pour une utilisation dans un environnement 
propre. Stérilisation par irradiation aux rayons X. Chaque  
canal avec fond arrondi. Contenance totale 48 ml. Un numéro 
de lot assure la traçabilité.

Réservoirs multicanaux, 
non-stériles, 48 ml
Réservoirs en polystyrène 8 et 12 canaux. Chaque canal avec fond 
arrondi. Contenance totale 48 ml. Bonne stabilité sur la paillasse. 
Emploi possible avec pipettes multicanaux, automate de pipetage 
ou en robotique grâce au format d’une plaque de microtitration.

Echantillons gratuits sur demande

Echantillons gratuits sur demande
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