
n	Pompetta con grande capacità
n	Cursore a scorrimento delicato 
n	Sistema di espulsione efficace
n	Membrana filtrante di protezione  
	 in PTFE  
n	Nessuna manutenzione  
	 necessaria

ProfilletteTM 406
Riempitore di pipette dal prezzo 
contenuto, semplice da usare, adat-
to per pipette in plastica e in vetro 
graduate. Ruotare la rotella per 
aspirare. Il rilascio rapido si ottiene 
spingendo il pulsante con valvola 
di aspirazione dell’aria mentre il 
rilascio graduale avviene ruotando 
dolcemente  
la rotella.  

Profiller TM manual 437 
Robusto e facile da usare, questo modello 
offre una forma ergonomica ed un peso 
ridotto. Esso garantisce un controllo dolce 
sia in aspirazione sia in dispensazione, 
impiegando pipette in plastica o vetro con 
volume fino a 100 ml. 
Un anno di garanzia.

437
Pipette 

fino a 100 ml

Portapipetta
La forma conica del portapipetta in silicone 
aderisce perfettamente a pipette in plastica 
o in vetro graduate. Autoclavabile.

Filtro di protezione
La membrana filtrante idrofobica sostituibile 
garantisce una protezione efficace contro la 
contaminazione aerea durante l’aspirazione 
e la dispensazione.

406
2 ml

10 ml
25 ml

Informazioni per gli ordini –
ProfilletteTM 406   
Volume Colore Imballo Codice
2 ml blu 1 / conf. 406.002
10 ml verde 1 / conf. 406.010
25 ml rosse 1 / conf. 406.025
2 / 10 / 25 ml assortite 3 / conf. 406.300

Informazioni per gli ordini –
ProfillerTM manual 437

Descrizione Imballo Codice

Profiller TM manual 437,
pompetta blu 1 / conf. 437.100

Informazioni per gli ordini –  
Accessori
Descrizione Imballo Codice

ProfilletteTM 406
Portapipetta in silicone di ricambio 1 / conf. 1.406.01
Vite di ricambio 1 / conf. 1.406.02

ProfillerTM manual 437
Membrana filtrante, 0,45 µm 5 / conf. 322.447
Portapipetta in silicone 1 / conf. 1.437.01
Cono - bianco 1 / conf. 1.437.02

Profiller TM manual

Pipettatore manuale

n	Operazioni con una sola mano
n	Riempimento e dispensazione semplici
n	Valvola di ingresso dell’aria per  
	 una distribuzione veloce
n	Misure identificabili tramite la codifica  
	 cromatica
n	Manutenzione non necessaria Pompetta comprimibile

E’ sufficiente stringere la pompetta in 
silicone avente ampia capacità per ottenere 
una aspirazione efficiente. Se si rende 
necessaria una ulteriore aspirazione, la 
pompetta può essere premuta anche 
durante il pipettaggio.

Controllo preciso 
Cursore azionato dal pollice per utilizzatori 
mancini e destrorsi per controllare in modo 
semplice sia la velocità di aspirazione sia 
quella di dispensazione.

Espulsione del liquido
Premere il tasto grande per espellere il 
liquido residuo durante l’uso di pipette ad 
espulsione.
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