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Strumenti per iniezioni di precisione

La siringa originale 
per vaccinare pesci
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La siringa ultra 1810 combina in sè molte caratteristiche per 
fornire la protezione ottimale ad una vasta varietà di pesci.

n		Precisione elevata, fatta in Svizzera – dosi affidabili fino a 0,02 ml

n		Leggerezza – peso inferiore a 90 grammi

n		Azione dello stantuffo dolce – ergonomia eccellente

n		Robustezza eccezionale – provata fino a 1,5 milioni di colpi

n		Cartucce porta valvole esclusive – pulizia resa semplice

n		Smontaggio rapido – Manutenzione e sostituzione  
	delle parti semplificate   

n		Parti di ricambio disponibili – aspettativa di vita  
	dello strumento estesa, miglior durata  

n		Totale autoclavabilità – resiste a  
	sterilizzazioni ripetute

Prestazioni e informazioni per gli ordini

Range dei volumi (ml) Divisioni  (ml)

Precisione (CV%) Codice

Vol. min. Vol. med. Vol. max.
Modello  

con tubicino
Modello  

con tubicino e Abacus™ * 
Modello  

con porta flacone

0.02 – 0.1 0.005 < 1.8% < 1.2% < 0.5% 1810.2.05001 1810.6.05001 1810.1.05001
0.05 – 0.2 0.01 < 1.6% < 1.0% < 0.5% 1810.2.05002 1810.6.05002 1810.1.05002
0.05 – 0.3 0.025 < 1.4% < 0.9% < 0.45% 1810.2.05003 1810.6.05003 1810.1.05003
0.1 – 0.5 0.05 < 1.2% < 0.8% < 0.4% 1810.2.05005 1810.6.05005 1810.1.05005
0.1 – 1 0.05 < 0.7% < 0.6% < 0.4% 1810.2.0501 1810.6.0501 1810.1.0501
0.3 – 2 0.1 < 0.6% < 0.5% < 0.4% 1810.2.0502 1810.6.0502 1810.1.0502

La vostra scelta migliore per vaccinare pesci

Modello con tubicino 
1810.2

Siringhe modello ultra  1810

“Precisione senza 
precedenti che 
impedisce lo 
spreco di vaccini  
di valore.”

Patologia Specie di pesci

Piscirickettsiosi (SRS) Salmonidi: Salmone Atlantico &  
Salmone del Pacifico, Trota Iridea

Streptococcosi Tilapia

Malattia del Pacreas del Salmone (SAV/SPD) Salmone Atlantico

Pasteurellosi 
(Photobacterium damselae ssp. piscicida)

SpigolaVibriosi (V. anguillarum, ecc.)

Viral Nervous Necrosis (VNN/Nodavirus)

Applicazioni possibili

ultra 1810

Siringa a riempimento automatico leggera  

Modello con tubicino  
e conta colpi  
1810.6

Modello con  
porta flacone  
1810.1

Test effettuati con acqua bidistillata, impiegando una cannula in acciaio inossidabile (1,2 x 50 mm), ad una velocità operativa costante. I dati relativi alle prestazioni possono variare in base a tipo di liquido, viscosità e 
misura dell’ago. 
*L'intervallo di volume utilizzabile della siringa 1810, quando utilizzata con AbacusTM, può variare, in particolare per i volumi più bassi. Per maggiori informazioni, visitare la pagina del prodotto o consultare la Guida Rapida.



Conta colpi Abacus™ 
Il contacolpi esegue conteggi precisi di 
ogni iniezione. Il dispositivo è facilmente 
installato e rimosso ed è dotato di una 
posizione avviamento/risciacquo che 
disabilita il conteggio dei colpi. L’involucro 
esterno è a tenuta d’acqua per impedire 
all’acqua di entrare e danneggiare il 
meccanismo. Abacus™ non è autoclavabile.

Accessori

Aghi per iniezioni

*

Smussatura 
estremamente  
affilata regolare di 12°

Indicazione del 
diametro in millimetri e 
in gauge

Base dell’ago Luer Lock 
conforme alle direttive ISO 
594 / ISO 80369-7

Cilindro in acciaio 
inossidabile con 
parete spessal

Aghi di qualità, fatti in Svizzera, intesi per iniezioni sicure e 
precise, in ambito animale. Il materiale, acciaio inossidabile, 
garantisce una durata eccellente.

n	Smussatura estremamente affilata – limita le lesioni al pesce

n	Gauge e lunghezza coerenti – uniformità dei lotti  
e perfetta compatibilità con la siringa  

n	Vasta selezione di diametri e misure – iniezione ottimale  
del pesce

n	Imballo di sicurezza – atto a impedire ferimenti

Dimensioni e informazioni per gli ordini
  

Misura  (ø x L) mm Gauge x L pollici Confezione Codice

0.5 x 3 25G x 1/8" 12 / pk 371.0503

0.5 x 4 25G x 1/6" 12 / pk 371.0504

0.6 x 3 23G x 1/8'' 12 / pk 371.0603

0.6 x 4 23G x 1/6" 12 / pk 371.0604

0.6 x 5 23G x 3/16" 12 / pk 371.0605

0.6 x 6 23G x 1/4" 12 / pk 371.0606

0.6 x 8 23G x 5/16" 12 / pk 371.0608

0.6 x 12 23G x 1/2" 12 / pk 371.0612

0.6 x 15 23G x 5/8" 12 / pk 371.0615

0.6 x 20 23G x 3/4" 12 / pk 371.0620

0.7 x 4 22G x 1/6" 12 / pk 371.0704

0.7 x 6 22G x 1/4 12 / pk 371.0706
 
Ulteriori misure disponibili su richiesta
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“Durano almeno 
sette volte più a 
lungo delle altre 
marche che abbiamo 
provato – un 
autentico risparmio 
di tempo e risorse 
economiche.”

FishGuide™
Accessorio che assicura il posizionamento 
corretto dell’ago quando si eseguono 
iniezioni sui pesci. Esso riduce il rischio di 
lesioni al pesce e protegge l’utilizzatore 
da possibili ferimenti. Il FishGuide™ può 
essere posizionato lungo i 360° della 
circonferenza della siringa per adattarsi alla 

miglior posizione di lavoro. Esso può essere installato e rimosso molto 
rapidamente senza l’impiego di alcun utensile.

Descrizione Imballo Codice

FishGuideTM, lungo 15 mm 1 / conf. 1.1810.015

FishGuideTM, lungo 25 mm 1 / conf. 1.1810.025

FishGuideTM, lungo 45 mm 1 / conf. 1.1810.045

Descrizione Imballo Codice
Contatore per siringhe da 0.1 e 0.2 ml 1 / conf. 1.1810.962
Contatore per siringhe da 0.3 e 0.5 ml 1 / conf. 1.1810.966
Contatore per siringhe da 1 e 2 ml 1 / conf. 1.1810.967
*Magnete per reimpostare 1 / conf. 1.1810.160
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Tubicino di alimentazione 
sostitutivo
Tubicino di alimentazione di ricambio 
realizzato in silicone medicale dure-
vole. Autoclavabile a 121 °C / 250 °F o 
sterilizzabile in acqua bollente.

Fusti in vetro di ricambio 
Fusti graduati. Fusti e stantuffi sono 
sostituibili. La sostituzione di un fusto non 
comporta necessariamente che si debba 
sostituire anche lo stantuffo.

Descrizione Imballo Codice
Kit per valvola, siringa da 0.1 ml 1 sacchetto 1.1810.72001
Kit per valvola, siringa da 0.2 ml 1 sacchetto 1.1810.72002
Kit per valvola, siringa da 0.3 ml 1 sacchetto 1.1810.72003
Kit per valvola, siringa da 0.5 ml 1 sacchetto 1.1810.72005
Kit per valvola, siringa da 1 ml 1 sacchetto 1.1810.7201
Kit per valvola, siringa da 2 ml 1 sacchetto 1.1810.7202

Kit con parti di ricambio
Il set di parti di ricambio viene fornito con ogni 
siringa in un sacchettino separato. Contenuto 
fino a 0.3 ml: 2 cartucce compatte (valvola di 
ingresso e valvola di uscita), 2 guarnizioni per 
il fusto, 2 O-ring per lo stantuffo, 1 guida per 
l’O‑ring. Contenuto del sacchettino a partire da 
0.5 ml: 2 cartucce compatte (valvola di ingresso 
e valvola di uscita) e 2 guarnizioni per il fusto.

Parti di ricambio
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Il vostro rivenditore

Accesso  
alla pagina 
internet
ultra 1810

Accesso a 
tutte le parti 
di ricambio 
ultra 1810

Accesso  
alla guida 
rapida  
ultra 1810

Ha bisogno di ulteriori informazioni tecniche?

Descrizione Imballo Codice
Tubicino di alimentazione, 1 m, ≤ 0.3 ml 1 pz. 1810.705
Tubicino di alimentazione, 1 m, ≥ 0.5 ml 1 pz. 187.705
Tubicino di alimentazione, non tagliato, 
0.1 / 0.2 / 0.3 ml a metraggio 1810.710

Tubicino di alimentazione, non tagliato, 
da 0.5 a 2 ml 1 pz. 187.710

Tubicino di alimentazione, 10 m, ≤ 0.3 ml 1 pz. 1810.910

Descrizione Imballo Codice
Fusto per siringa da 0.1 ml 6 / pz. 01810.001
Fusto per siringa da 0.2 ml 6 / pz. 01810.002
Fusto per siringa da 0.3 ml 6 / pz. 01810.003
Fusto per siringa da 0.5 ml 6 / pz. 01810.005
Fusto per siringa da 1 ml 6 / pz. 01810.01
Fusto per siringa da 2 ml 6 / pz. 01810.02


